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FLEXIBILITÄT wird bei uns groß geschrieben!

FORTIFYTM ist ein Polyolefin Elastomer (POE) und kombiniert die Eigenschaften von 
Thermoplasten und Elastomeren. FORTIFYTM lässt sich leicht mit Polyolefinen verarbeiten 
und sorgt für das Plus an Flexibilität und Zähigkeit - auch bei tiefen Temperaturen. 
FORTIFYTM lässt sich compoundieren, spritzgießen, extrudieren, blasen und schäumen.

FORTIFYTM bietet Lösungen für die Automobilindustrie im Bereich von Stoßstangen, 
Instrumententafeln und Türverkleidungen. Als Bestandteil in Compounds für den 
Elektro- und Elektronikbereich führt es zur Verbesserung der Elastizität von Kabeln und 
Leitungen. Aufgrund der hohen Füllstoffakzeptanz eignet sich FORTIFYTM hervorragend als 
Trägermaterial für halogenfreie Kabelcompounds. 

Eigenschaften:
• elastisch und zäh, auch bei niedrigen Temperaturen
• hohe Füllakzeptanz, bis zu 85% mit mineralischen Werkstoffen
• sehr gute Homogenisierung mit Polyolefinen
• geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• außergewöhnliche organoleptische Eigenschaften
• leichte Verarbeitbarkeit, keine Trocknung notwendig

SABIC® 
FORTIFY™

Dichte
[kg/m³]

MFI 190°C / 2,16 kg
[g/10 min]

MFI 230°C / 2,16 kg
[g/10 min]

Shore A
[1 s]

Shore D
[1 s]

C1055D 0,857 1,0 2,2 55 12

C0570D 0,868 0,5 0,9 74 23

C1070D 0,868 1,0 2,0 71 21

C5070D 0,868 5,0 11,0 63 16

C3080 0,880 3,0 6,0 78 24

C1085 0,885 1,0 2,0 81 29
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